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TX1-A Sender 65.536 4 x 2 und 2 x 1 integriert integrierter Akku ~ 45 - 70 160 x 70 x 35 IP 54 0,27 585,00

TX2-A Sender 65.536 10 x 2 integriert integrierter Akku ~ 45 - 70 160 x 70 x 35 IP 54 0,27 735,00

TX3-A Sender 65.536 12 x 2 integriert Wechselakku ~ 45 - 70 210 x 80 x 40 IP 65 0,30 710,00

RX1-A Empfänger 65.536
6 Relais + 

2 ES-Relais
extern

12V DC, 24 AC/DC, 

48, 115, 230V AC
max. 800 256 x 217 x 85 IP 65 1,90 610,00

RX2-A Empfänger 65.536
10 Relais + 

2 ES-Relais
extern

12V DC, 24 AC/DC, 

48, 115, 230V AC
max. 800 256 x 217 x 85 IP 65 1,90 770,00

RX3-A Empfänger 65.536
24 Relais +

2 ES-Relais
extern

12V DC, 24 AC/DC, 

48, 115, 230V AC
max. 800 256 x 217 x 85 IP 65 2,10 1.190,00

Lion Sicherheits-Funkfernsteuerung
leistungsstarkes Funkfernsteuersystem

Lion ist ein leistungsstarkes und sicheres Funkfernsteuersystem für mobile Anwendungen und Hebeanwendungen

mit zahlreichen integrierten intelligenten Funktionen als Standard. Wenn Sie von Ihrer Technologie das äußerste 

verlangen, dann sollten Sie bei Ihrer Funkfernsteuerung nur auf höchste Qualität setzen. Lion ist die Lösung. 

Vertrauen Sie auf das Lion-System 

als Komplettlösung für Ihre Funk-

fernsteuerung. Lion kombiniert Kraft 

und Leistung und bietet Ihnen die 

Sicherheit und Zuverlässigkeit, die 

der Markt verlangt. Wir legen sehr 

viel Wert auf diese Qualitätsmerkmale 

und liefern Ihnen das passende 

Produkt. Sicherheitsbewusstsein war 

ein Hauptaspekt bei der Entwicklungs-

arbeit des Lion-Systems. Aus diesem 

Grund wurde in das System eine 

bewährte Stoppfunktion integriert, 

sowie die Möglichkeit zur Vergabe 

einzelner PIN-Codes und Sicherheits-

schutzschalter, die von doppelten 

Mikroprozessoren überwacht werden.

Ausstattung und Verarbeitung

6 - 24 Funktionsrelais und 2 Stopprelais

Bewährte Stoppfunktion zum schnellen und sicheren 

Abschalten des Systems (zerti$ziert nach EN 954-1 

Cat.3 und Performance Level PL d)

2 Empfänger steuerbar, unabhängig voneinander 

oder simultan, „Tandemfunktion“

Akku für 30 Stunden Dauerbetrieb

Sender in robustem und bewährtem Design, selbst 

mit Schutzhandschuhen einfach zu bedienen

69 Kanäle, Schmalband 433,075 - 434,775 MHz

Zahlreiche vorprogrammierte Funktionen, z.B. fest-

gelegte Relaiskon$gurationen für Kräne, Einschienen-

bahnen und andere Anwendungen

Die Handsenderfolie mit den Symbolen/Zahlen kann leicht 

durch Standard- oder Spezialdrucke ausgetauscht werden

Optimierte Funktechnologie für größere Reichweiten

Relais können auf Wechselfunktion programmiert 

und/oder verriegelt werden

Verschiedene Antennenarten stehen zur Verfügung

Das Lion-System bietet Ihnen zahlreiche Optionen, mit denen Sie 

eine unglaubliche Flexibilität erreichen. Dank der 69 unterschiedlichen 

Frequenzen, auf denen gesendet werden kann, ist es möglich, 

mehrere Objekte gleichzeitig zu steuern, ohne dass diese sich 

gegenseitig beein%ussen. Dies erhöht sowohl die Sicherheit als auch 

die E&zienz. Ein weiterer großer Vorteil des Lion-Systems ist seine 

verbesserte Kapazität mit bis zu 24 Funktionen.


